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Arco C Compacto I 
 
Alimentación: 220 VCA + Tierra. 
 
Generador: 

Potencia del generador: 20KW. 
KV: 40 KV a 110 KV. 
mA de fluoroscopia continua: 0.2 a 6 mA. 
mA de Fluoroscopia pulsada: Hasta 100 mA. 
mA de única imagen:  hasta 200 mA. 

Dimensiones del estativo:  
Largo total: 1714 mm. 
Ancho: 800 mm. 
Apertura C: 760 mm. 
Inmersión C: 729 mm. 
Rotación orbital: +90° / -40°. 
Frenos: Manuales 

Tubo de rayos X: 
Marca: Lucem. 
Focos: 0,6 mm² y 1 ,2 mm². 
Modelo: LUC-10M 
Ánodo: Giratorio. 

Sensor de imagen: 
 Marca: Thales. 

Origen: Francia. 
Area activa: 20,5 cm x 20,5 cm. 
Paso entre pixeles: 200 micrones. 
Resolución: 1024 x 1024 pixeles. 

Monitor:  
Marca: DELL 
Dimensión: 27” 

Procesador de imágenes: 
Sistema operativo: Windows 10. 
Filtro recursivo. 
Road map. 



 

Cruz Alta 2226 - Villa Raffo - Bs. As. - CP 1674 - Tel: 011-5435-8824, Fax: 011-4712-5161 - www.mau rizi.com.ar - info@maurizi.com.ar

 

Sustracción. 
Congelamiento de ultima imagen. 
Rotación de imágenes. 
Inversión de imágenes. 
Realce de bordes. 
Medición. 
Almacenamiento de más de 2000 imágenes. 
Grabación de video. 
Salida para impresora. 
Dicom. 
 

 
 
 

 


